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产品中有害物质的名称及含量

空调室外机
铅 (Pb) 镉 (Cd)汞 (Hg) 六价铬 (Cr(VI)) 多溴联苯

（PBB）
          

有害物质

压缩机及其配件

润滑油

制冷剂

电机

换热器

容器类

管路件

阀类

螺钉、螺栓等紧固件

钣金类

包装类

保温、阻尼块类

塑料件

发泡类

橡胶件

电源线及连接线

印刷电路板及电器元器件

印刷件

其它密封类

其它印记类 

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出

 

GB/T 26572

 

规定的限量要求，
上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。
 如果产品中附属电池，电池的环保使用年限为      年或参照电池的相关标准和标识。

为了保护环境及人类健康：

1. 本产品报废后请与生活垃圾分开，消费者有责任将其送至有资质的回收点。

2. 回收处理中心将通过适当的方法回收再利用产品中的材料。

3. 在环保使用期限到期后，请及时联系当地经销商或服务商进行更换。

4. 关于本产品回收处理的详细信息请咨询当地政府、废品处理中心或经销商。

《有害物质含量表》

多溴二苯醚
（PBDE）
            

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
明细中的部件为不同型号所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。
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一、性能参数

注 :   技术改动后所有数据会有所变动。

附  录

型号

额定制冷
量 (W)

额定制冷
输入功率

(W)

额定中间
制冷量

(W)

额定中间
输入功率

(W)

额定最小
制冷量

(W)

额定最小
制冷输入
功率 (W)

额定制热
量 (W)

额定制热
输入功率

(W)

额定中间
制热量

(W)

RAS-112FSVN6Q 11200 2790 5600 790 2800 340 12500 2540 6250

RAS-140FSVN6Q 14000 3790 7000 900 3500 510 16000 3390 8000

RAS-160FSVN6Q 15500 4400 7750 1100 3875 560 18000 4080 9000

型号

额定中间
制热功率

(W)

额定最小
制热量

(W)

额定最小
制热输入
功率 (W)

低温制热
量 (W)

低温制热
输入功率

(W)

待机功率
(W)

熔断器容量
(A)

断路器 (A) 高 *宽 *厚
（mm）

RAS-112FSVN6Q 920 3125 420 9400 3390 22 50 40 1380*950*320

RAS-140FSVN6Q 1200 4000 660 12000 4400 22 50 40 1380*950*320

RAS-160FSVN6Q 1500 4500 810 14100 5200 22 50 40 1380*950*320



二、性能连接方案

注：当多联式空调（热泵）机组室内外机配置方式不同时，性能参数会发生变化。

三、产品设计温度范围 四、装箱单

DB：干球温度，WB：湿球温度 

具体认证机型以

《CRAA产品认证证书》为准

具体认证机型以

《中国环境标志认证证书》为准
1142061
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室外机型号 性能参数 联机室内机型号
数量
(台 )

静压
(Pa)

RAS-
112FSVN6Q

IPLV(C) RCI-28FSKZNQ 4 0

APF

RCI-18FSKZNQ 2 0

RCI-28FSKZNQ 1 0

RCI-50FSKZNQ 1 0

RAS-
140FSVN6Q

IPLV(C) RCI-36FSKZNQ 4 0

APF

RCI-18FSKZNQ 1 0

RCI-28FSKZNQ 1 0

RCI-50FSKZNQ 2 0

最高
（DB/
WB）

最低
（DB/WB）

制冷运行

室内 32/23 21/15

室外

稳定运行 : 
48 

间歇运
行 :48 ~52

-5

制热运行

室内 30 15

室外 23/17 -20/-21

序号 名称 单位 数量 备注

1 室外机 台 1

2 使用及保养指南 册 1
用于室外机安装、
维护

3 平垫圈 个 4 用于底脚螺栓

室外机型号 性能参数 联机室内机型号
数量
(台 )

静压
(Pa)

RAS-
160FSVN6Q

IPLV(C)
RCI-28FSKZNQ 2 0

RCI-50FSKZNQ 2 0

APF
RCI-28FSKZNQ 2 0

RCI-50FSKZNQ 2 0




